
BARKMULL  
ÖVRIGA PRODUKTER

Barkmull kan användas när man behöver förbättra jordens struktur. Om man vill för-
bättra jordens förmåga att bevara fukten så gäller detta främst för sandig jord.
För strukturförbättring och bättre dränering gör barkmullen bäst nytta i leriga jordar, 
som ofta har dålig dränering vilket kan ge för tät och blöt jord. Barkmull har neutralt  
pH-värde och fungerar 2-3 år som jordförbättring.

• Råvaran kommer från skogsindustrin och är 
en blandning av tall och granbark.

• Det är ”ren” bark utan några tillsatser.
• Barken kan ha en tydlig ”barkdoft”, men den 

försvinner efter utläggningen.

• Vid jordförbättring fräses eller grävs ca 3-4 cm 
barkmull ner till ca 15-20 cm jord.

• För att få bästa effekt av marktäckning ska  
planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs 
(speciellt rotogräs).

• Ett lager av 8-10 cm barkmull ger ett bra 
skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år.

• För att få bäst effekt av gödsling bör detta 
ske innan marktäckning.

RÅVAROR RÅD OCH TIPS
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HÅLLBARHET      ENGAGEMANG      FÖRTROENDE

MARKTÄCKNING

STRUKTURFÖRBÄTTRING

Ogräs är svåra konkurrenter till kulturväxterna om näring, vatten, ljus och utrymme. 
Om jorden innehåller rotogräs, som kvickrot, kers (kirskål) eller tistel måste man noga 
rensa bort detta innan planteringen. Frön från fröogräs kan man inte göra något åt tyvärr.
Ett lager på minst 8 cm barkmull motverkar effektivt att solljuset når ner till ogräsfrön, 
som måste ha solljus för att gro = mindre ogräs i planteringen. Marktäckning motverkar 
etablering av framför allt fröogräs.
Barkmull finns i fraktionen 0-18 mm och har en volymvikt på c:a 700 kg/m3.

EN FOSSILFRI TILLVERKNING MED HÅLLBARHET I FOKUS


